
Planetengetriebe PGC

Technische Daten

PGC40 PGC60 PGC80 PGC120 PGC160 i Z
4,5 12 40 80 400 3

6 16 50 110 450 4
6 16 50 110 450 5
5 15 45 100 400 8
4 12 40 80 305 10
- 40 100 210 - 9

16,5 40 100 210 700 12
16,5 40 100 210 700 15

20 44 120 260 800 16
20 44 120 260 800 20

Abtriebsdreh- 18 40 110 230 700 25
moment 20 44 120 260 800 32

T2n 18 40 110 230 700 40
7,5 18 45 100 400 64

16,5 40 100 210 - 60
20 44 120 260 - 80
20 44 120 260 - 100

16,5 40 100 210 - 120
20 44 120 260 - 160
18 40 110 230 - 200
20 44 120 260 - 256
18 40 110 230 - 320
7,5 18 45 100 - 512

Lebensdauer [h]
Radialkraft [N] 160 450 900 2100 6000
Axialkraft [N] 80 225 450 1050 3000

1
2
3

0,4 0,9 2,1 6 18 1
0,5 1,1 2,6 8 22 2
0,6 1,3 3,1 9,5 - 3

< 12 < 8 < 8 < 8 < 8 1
< 15 < 12 < 12 < 12 < 12 2
<18 < 15 < 15 < 15 - 3

Max. Eingangs-
drehzahl min -1 4500 4500 4500 4500 4500

Empf. Eingangs-
drehzahl min -1 3000 3000 3000 3000 3000

Geräusch dB(A) 55 58 60 65 70

Typ

Gewicht [kg]

1

2

3

20000

[Nm]

Getriebespiel arcmin

Wirkungsgrad %
96
94
90

 31/24-089.283.01



Abmessungen Planetengetriebe PGC

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

L1 Gesamtlänge 93,5 106,5 119 113,5 126,5 139 144 162 179,5 195,2 223 250,5 291 340,5

L3 Gehäuselänge 39 52 64,4 46,5 59,5 72 60 78 95,5 73,7 101,5 129 104 153,5

L4 Wellenlänge

L5 Wellenlänge bis Ansatz

L6 Passfederlänge

L7 Abstand Passfeder

L8 Höhe Zentrierung

D4 Wellendurchmesser

D5 Wellenansatz Durchmesser

D6 Zentrierung Durchmesser

D7 Gehäusedurchmesser

D8 Lochkreis

B1 Passfederbreite

H1 Passfederhöhe

G2 Befestungsbohrung

G3 Gewinde Wellenende

Typ

Stufenzahl

Abtrieb

M12x25

M4x6 M5x8 M6x10 M10x16 M12x20

130h7

160

145

12

4328

M10x22

5535

80h7

115

87

80

70

5

5

6

22,5

M6x18

100

8

M5x15

40

36

28

4

3

20h7

25

60h740h7

60

52

5

16

80

70

11,2

M3x10

35

30,5

25

2,5

3

14h7

1712

26h7

40

34

3

23

16

3,5

2

10h7

PGC160PGC120PGC80PGC60PGC40

26 55

50

40

5

4

25h7 40h7



Planetary gearbox PGC

Technical data

PGC40 PGC60 PGC80 PGC120 PGC160 i Z
4,5 12 40 80 400 3

6 16 50 110 450 4
6 16 50 110 450 5
5 15 45 100 400 8
4 12 40 80 305 10
- 40 100 210 - 9

16,5 40 100 210 700 12
16,5 40 100 210 700 15

20 44 120 260 800 16
20 44 120 260 800 20

Output torque 18 40 110 230 700 25
T2n 20 44 120 260 800 32

18 40 110 230 700 40
7,5 18 45 100 400 64

16,5 40 100 210 - 60
20 44 120 260 - 80
20 44 120 260 - 100

16,5 40 100 210 - 120
20 44 120 260 - 160
18 40 110 230 - 200
20 44 120 260 - 256
18 40 110 230 - 320
7,5 18 45 100 - 512

Service life [h]
Radial force [N] 160 450 900 2100 6000
Axial force [N] 80 225 450 1050 3000

1
2
3

0,4 0,9 2,1 6 18 1
0,5 1,1 2,6 8 22 2
0,6 1,3 3,1 9,5 - 3

< 12 < 8 < 8 < 8 < 8 1
< 15 < 12 < 12 < 12 < 12 2
<18 < 15 < 15 < 15 - 3

Max. input speed min -1 4500 4500 4500 4500 4500

Recommended 
input speed min -1 3000 3000 3000 3000 3000

Noise dB(A) 55 58 60 65 70

20000

Type

[Nm]

1

2

3

Gear backlash arcmin

Efficiency %
96
94
90

Weight [kg]



Dimensions Planetary gearbox PGC

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

L1 Overall length 93,5 106,5 119 113,5 126,5 139 144 162 179,5 195,2 223 250,5 291 340,5

L3 Body length 39 52 64,4 46,5 59,5 72 60 78 95,5 73,7 101,5 129 104 153,5

L4 Output shaft length

L5 Shaft length to shoulder

L6 Feather key length

L7 Distance feather key

L8 Spigot height

D4 Shaft diameter

D5 Shaft shoulder diameter

D6 Spigot diameter

D7 Body diameter

D8 Hole circle

B1 Feather key width

H1 Feather key height

G2 Mounting screw holes

G3 Thread shaft end

PGC160Type PGC40 PGC60 PGC80 PGC120

Number of stages

Abtrieb

26 35 40 87

23 30,5 36 50 80

55

3,5 2,5 4 5 5

16 25 28 40 70

10h7 14h7 20h7 25h7 40h7

2 3 3 4 5

26h7 40h7 60h7 80h7 130h7

12 17 25 35 55

34 52 70 100 145

40 60 80 115 160

11,2 16 22,5 28 43

3 5 6 8 12

M3x10 M5x15 M6x18 M10x22 M12x25

M4x6 M5x8 M6x10 M10x16 M12x20


